POW

- member of a strong family

Afgratemaskiner

Entgratungsmaschinen
Deburring machines

Scantool AGS og AGM
Afgratemaskiner er bygget til hardt industriel arbejde. Leveres med 3,0 HK motor samt med eller uden udsugning. @jen-
veern og justerbart slibeanleeg og gnistfang er standard pa disse maskiner.

Scantool AGS und AGM

Entgratugnsmaschinen sind fiir schwere industrielle Arbeiten gebaut worden. Werden mit einem 3,0 PS-Motor und
wahlweise mit oder ohne Absaugung geliefert. Schutzbrille, einstellbare Schleifauflage und Funkenfang sind bei diesem
Maschinen standard.

Scantool AGS and AGM

trimming/deburring machines are built for hard industrial work. They are supplied with a 3.0 HP motor and with or without
exhaust system. Eye protection and adjustable tool rest and spark arrester are supplied as standard equipment on these
machines.
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Scantool AGM/AGS afgratermaskiner er bygget op pa kraftige sejler med kraftig 3,0 HK motor, som klarer selv de store
afgrateopgaver. Yderst prisgunstig og derved ideel for saval mindre veerksteder som industrien. Kan tilbydes med og uden
udsugning.

m Die Scantool AGM/AGS-Entgratungsmaschinen sind auf starke Stander mit leistungsstarken 3,0 PS-Motoren gebaut, die
selbst groBe Entgratungsaufgaben meistern. Aulerst preisgtinstig und somit ideal fiir kleinere Werkstatten in der Industrie. Mit
und ohne Absaugung erhéltlich.

Scantool AGM/AGS deburring machines are built on solid columns and have a powerful 3.0 HP motor which can deal with the
largest deburring projects. Favourably priced and, thus, ideal for small workshops and industry alike. Available with or without

extractor.
Type Varenummer Stalbarste Speending Omdr./min | Ydelse Sugeevne Mal L-B-H Veegt
Modell Art.-Nr. Stahlbirste Spannung Ulmin. Leistung | Absaugbeutel MalRe L-B-H Gewicht
Type Article number Steel brush Voltage Rpm Motor Exhaust Measurement. L-W-H | Weight
250 AGM 388701005 | 250x40x24¢ mm 3x400-50 Hz 3000 30HK | - 330x640x1160 mm 50 kg
250 AGS 390701005 | 250x40x24¢ mm 3x400-50 HZ 3000 3,0HK 8,5 m’min 690x640x1160 mm 60 kg




